BATIR UNE FOIS!
ROBUSTE ET SOLIDE

POWERLAGS™

SpaxPowerlLags surpasse les standards d’efficacité et de fiabilité

pour les maisons en hois rond et la construction piéce sur piéce.

Congu spécifiquement pour les structures de bois, SPAX PowerLags

est fait de filet breveté permettant d’éliminer le prépercage ce qui diminue
incontestablement la vitesse d’installation. SPAX Powerlags sont listés et
codés de part leur résistance, ce qui garanti la fiabilité d’assemblage.
Disponible en deux styles de tétes pour un rendement spécifique
performant et esthétique.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :
» Prépergage non requis
» Codes répertoriés : [CC-ES ESR-1782

» Le design profilé de la téte certifie un vissage exceptionnel,
de méme qu’avec les bois plus complexes

» Une téte de vis T-Star profonde permet un ancrage
supérieur pour un retrait facile et rapide du fraisage
de cette derniére

» Le placage breveté Tru-Kote fourni une excellente
résistance a la corrosion et prévient les taches dii
aPhumidité

» L'estampage de la longeur sur la téte de la vis,
procure un moyen efficace d'identifier celle-ci
sans mesurer, pour une inspection rapide
sur les chantiers.

» Contenant recyclé et résistant aux
intempéries

» Technologie de filetage congue en
Allemagne; produit fabriqué
aux Etats-Unis.
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Series XTM312 Series XWL312

T-Star a téte plate fraisée T-Star a téte ronde
(Washer Head)

)
T-Star téte plate de la série XTM offre une installation

lisse ou fraisée pour assurer une connexion étanche
entre les pieces de hois.
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T-Star téte ronde de la série XWL offre une apparence plus élégante
que la téte hexagonale sur les projets exposeés.
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FILETS DENTELES

Les filets dentelés brevetés, demandent

40% de moins d'effort et augmente ‘
lavitesse d'installation : du méme coup,
aide a prévenir les fissures dans les /o
pieces de bois.
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RESISTANCE
D'ARRACHEMENT*
(LBF/IN.)

388
295
259
230
210
164
133

DENSITE
DU BOIS

Serie XTM312
0.67 139
649
972
496
432
251
15

Serie XWL312

EXTRACTION" (LBF)

996
770
676
601
544
413
319

f/in2 = livre-force par pouce carrée
*Performance de fixation testée selon les criteres ICC AC233
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SERIE XTM312 I
T-Star téte plate fraisée (TORX)

LONGUEUR
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RESISTANCE DE L'ACIER SUPPORTABLE R ’
sité : (50 000psi

Rendement maximal de la flexion selon l'inte:

i
Etabli selon les standards ASTM F [575 en utilisant un faible diamétre
de filetage lorsque la fixation est testée dans une région filetée.

Résistance a la tension : 1,459 Ibf
Résistance au cisaillement ; 920 Ibf

Etabli selon les standards NASM 1312-20 lorsque la fixation est testée
dans une région de transition (tige a fileter).

*L'extrapolation par rapport a la densité spécifique de plus de 0.67 ou de moins de 0.3 n'est pas permise.

Les charges admissibles pour les séries XWL3I2 et XTM3I2 sont basées sur le rapport d’évaluation
ESR-1782 des standards ICC-ES.

Ce feuillet est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2013 et reproduit Iinformation disponible en date du

ler décembre 2010. Ces informations sont mises a jour périodiquement et ne devraient pas étre utilisées comme
source de référence apres le 30 novembre 2013; pour obtenir les derniéres mises a jour et pour des renseignements
concernant la garantie limitée, contactez Altenloh, Brinck&Company U.S. Inc. ou visitez le www.trufast.com.

L'usage des éléments de fixation pour la construction en bois de Spax dans des conditions ot le taux d’humidité
dépasse 19 %, que ce soit au moment de la fabrication ou apres, dépasse la portée du rapport d'évaluation

ESR-1782 des standards ICC-ES.
[ S

o

SERIE XWL312

T-Star téte ronde (Washer Head)

| DIAMETRE DES FILETS .315

LONGUEUR

CULONGUELR = Series XTM312
OUCES | MILLIMETRES  T-Ster 2 tste plate fraisee

6 1524 XTM 312-6000
AT s XTM 312-7000
203.2 XTM 312-8000
22856 XTM 312-9000

254.0 XTM 312-10000

2194 XTM 312-11000

3048 XTM 312-12000

3302 XTM 312-13000

355.6 XTM 312-14000

3810 XTM 312-15000

406.4 XTM 312-16000

embout de tournevis T-40 inclus dans chaque emballage.

SINCE 1823

Series XWL312

T-Star a tete ronde
(Washer Head)

XWL312-6000
XWL312-7000
XWL312-8000
XWL312-9000
XWL312-10000
XWL312-11000
XWL312-12000
XWL312-13000
XWL312-14000
XWL312-15000
XWL312-16000

02105 WILLIAMS COUNTY ROAD [2-C
BRYAN, OH 43506
TELEPHONE : [-888-ABC-SPAX

TELECOPIEUR : 419-630-249|

Nl j%"%? BRINCK & CO - GROUP
b i v =
. .

Www.spax.us

L DIAMETRE DES FILETS .315

Palette
20,000
20,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
7,500
1,500
1,500
7,500

Ouaﬁtité/type d'emballage
250 / Chaudiére
:250 / Chaudiére
250 / Chaudiere
250 / Chaudiére
250 / Chaudiére
250 / Chaudiere
250 / Chaudiére
250 / Boite
250 / Boite
250 / Boite
250 / Boite
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www.teinturecalfeutrant.com
Tél. et Fax : 1-418-365-4444 | Sans frais :1-877-365-4443 |8
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