FAITE LE UNE FOIS ET DE LA BONNE FACON! TIMBERLAGS
POUR LA CONSTRUCTION PIECES SUR PIECES

TIMBERLAGS

Spax Timberlags est la solution idéale pour plusieurs

applications de construction pour les charpentes de bois. T-STAR PLAT/ T-STAR

Concu spécifiquement pour les applications de construction  TETE FRAISEE TETE PROFILER

exigeant” piéces sur pieces”.

Spax Timberlags met en vedette le filet spécial breveté

SPAX qui augmente de facon incroyable la vitesse d'installation. ~ 4 ‘

Les Spax Timberlags subissent un rigoureux traitement de chaleur, 1A

ce qui assure la fiabilité d'assemblage. =

Disponible en deux grosseurs et deux styles @ (\;E

de téte, pour la performance et l'esthétique de votre projet.

Caractéristique du produit:

La téte fraisée est idéale
-Concu et fabriqué en Allemagne. pour les applications plus lisses,
_Prépercage non requis. ou si un fraisage est souhaité.
-Résistance Grade 5
-T-Star Drive intérieur fournit un engagement

supérieur et permet de facilement retiré I'encrage

si nécessaire.
-Le placage au Zinc offre une excellente résistance

a la corrosion et empéche les taches. La téte a profiler a plat offre
-L'indication de longueur de I'encrage sur la téte HnEPiUsgrande surface de contact

S ! ’ s . et une plus grande force de serrage,
fournit l'identification de la piece et aide les avec une apparence propre et discrte.
inspections sur place.
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FILETS

La technologie SPAX brevetée coupe la fibre du bois,
réduisant de facon significative la force nécessaire
pour visser et une installation plus rapide.

SPAX Timberlags est
disponible en petit format
bricoleur pratique.

Pour des quantités plus
grande, disponible en
boites de plus grand
format .

Contacté votre distributeur SPAX
pour la disponibilité.




—— LONGUEUR FIL

LAT / TETE FRAISEE TIMBERLAG
LONGUEUR
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| LONGUEUR LONGUEUR LOER R Sk LONGUEUR  LONGUEUR .
© FILET  EMBOUT  #PIECE. = fB@ FILET ~ EMBOUT

200 mm 80 mm  T-50 { 200 mm 80 mm  T-50

220mm  80mm  T-50 ¢ "'_ l : . 220mm  80mm  T-50

240mm  80mm T-50 0191021002405 50 240mm  80mm T-50 0251021002405 25
. 260 mm 80mm . T-50 0191021 OO%Ogm % . 260mm 80mm . T-50 0251021 QOZ§Q§=

250 a0 T L 20t S U I W 280mm  80mm T-50 0251021002805 25
300mm  80mm TS0 0191021003005 50 | 'F  300mm  8mm T50 0251021003005 25 ||

320mm  80mm T50 0191021003205 50 J 320mm  80mm T50 0251021003205 25 J
340mm  80mm  T-50 0191021003405 Sq “ 340mm  80mm  T-50 0251021003405 25 “
360mm  80mm T50 0191021003605 360mm  80mm TS50 0251021003605

380mm  80mm T50 0191021003805 5 _, 0 380mm  80mm T50 0251021003805 2 _.

400 mm 80mm  T-50 0191021004005 | 400 mm 80mm  T-50 0251021004005
450 mm 80mm  T-50 0191021004505 SO {I ! 450 mm 80mm  T-50 0251021004505

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

: N ] Pour informations supplémentaires
LONGUEUR LONGUEUR !  QTEE du produit et son utilisation, visitez notre site g
. FILET ~ EMBOUT 1, BOIES S www.spax.us et téléchargé :
®) 40mm  100mm T-50 ™ SPAX DESIGN GUIDE, VERSION 07.2012

[ 500mm _ 100mm T-50
550 mm 100 mm T-50

600 mm 100 mm T-50 j DISTRIBUE PAR :

ST-"TITE

www.teinturecalfeutrant.com
Tél. et Fax : 1-418-365-4444 | Sans frais :1-877-365-4443
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